Tension nomal (V)

Capacidad nominal

Dimensiones (mm)

Capacidad nominal
a 25%C (Ah)

Aprox Peso
Terminal

Corr. de descarg. max
Resistencia interna

Vida de disefio flot.

Temperatura
smbiente

Mat. del contenedor

Autodescarga
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12V (6 celdas en serie)

26.0Ah (C1.1.75V/celda)
Longitud 167+2mm
Ancho 176:2mm
Altura 124+2mm
Altura total 127+2mm
Tarifa de 20 horas(1.263A a 10,5 voltios) 42,8Ah
Tarifa de 10 horas(2413A a 10,5 voltios) 40,4Ah
Tarifade 5 hores(4,313Aa 10,5wltios) 34,5Ah
Tarifa de 1 hora(15,28A a 9,6 voltios) 23,3Ah
Velocidad de 15min (45,24A a 9,6 voltios) 23,3Ah

7 .4 kilogramos

T10

375A a 25°C (5s)

12,0m a 25°C (bateria completamente cargada)
5afiosa 25°%C

Carga: -15%C -50*C
D escarga: -20°C -60°C
Almacenamiento: -20°C -50°C

ABS, UL94-HB, UL94-VO, Opdonal

Las baterias VRLA se pueden almacenar

durante mas de 6 mesesa25°C. Relacion de
autodescargainferior al 3 % mensual a25 °C.

Cargue las baterias antes de usarlas.

Caracteristicas de descarga de corrientéco an

F.V/TIEMPO 5min
1.60V/cell 27.62
1.70V/cell 25.06
1.75V/cell 22.51
1.80V/cell 20.20

Caracteristicas de descarga de potencia '
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F.V/TEMPO 5min
1.60V/cell 49.94
1.70V/cell 46.15
1.75V/cell | 42.01
~ 1.80V/cell | 38.03
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CERTIFICACION DE FABRICA

10min 15min 30min 60min 2H 3H
18.10 13.48 7175 4.550 2.563 1.831
16.77 12.71 6.965 4.449 2.524 1.785
16.72 12.01 6.755 4.393 2.503 1.768
14.70 11.31 6.545 4.330 2.482 1.747
10min 15min 30min 60min 2H 3H
33.02 24.82 13.69 9.024 5.084 3.649
31.15 | 23.82 13.41 8.860 5.026 3.564
29780 2211 | 13.12 8.756 4.988

2805 | 2157 | 1282 | 8637 4951
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5H
1.235
1.217
1.208
1.194

5H
2.463
2.429

8H
0.818
0.805
0.798
0.788

8H
1.631
1.607

10H
0.700
0.683
0.676
0.665

10H
1.398
1.365

20H
0.375
0.361
0.354
0.340

20H
0.749
0.724
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Curva de caracteristicas de carga Curva de caracteristicas de descarga
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Factores de capacidad con diferente temperatura

Tipo de bateria | -20C | -10C o0C | s5C | 10C | 20T  25C | 30T | 40C | 45T
6V&12V 50% 70% 83% 85% 90% 98% 100% 102% 104% 105%
GEl gateria 1 1 t . ! - !
2v 60% 75% 85% 88% 92% 99% 100% 103% | 1 05% 106%
i BV&12V 46% 66% 76% 83% 90% 98% 100% 103% 107% 109%
AGN Bateria 1 t t t t 1 t
2V 55% 70% 80% 85% 92% 99% 100% | 104% 108% 110%
Procedimiento de carga: )
I ! I ! ]
- z Coeficiente de compensacion i |
Solicitud Metodo de carga z:}:::g gg-c de temperatura del voltaje de g::;:enmt:xfie Tempe.
carga .
Parafuente de a2 2.25-2.3 Vicel -3mV/Cicell 0.2CA
energia en espera Carga de voltaje ] £ : :
constante (con restriccion -15-50T
Para servicio de ciclo de corriente) 2.4-2.45V/cell -4mV/Tleell 0.3CA

Cada mes, se recomiendainspeccionar cadavoltaje de la bateria

Cada tres meses, se recomienda un cargo de compensacion por Gnica vez. Método de
carga de ecualizacion:
Paso 1: Descarga: Descargade capacidadal 100%.
Paso 2: Carga: Max. Corriente 0,3CA, voltaje constante 2,40-2,45V/carga de celda 24h.

La duracion dela vida Gtil se veradirectamente afectadapor el numerode ciclosde
descarga, la profundidadde la descarga, la temperatura ambiente y el voltaje de carga.

Cargue las bateriasal menos una vez cada seis meses, si se almacenana 25
°C.Método de carga
Voltaje constante:-0,2Cx 2 h +2,4-2,45V/celda x 24 h, max. 0.25CA actual
Corriente constante:-0,2Cx2h+0,1Cx 12h
Rapido:-0,20 x 2h+0,3Cx 4h
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| Tornillo | M5 M6 M8
. Terminal | T3. T10 T4, T7, T11, T12, T13| T5, T6, T8, T9, T14
¥ Terminal depar:
Torque | 6~7N.m 8~10N.m 10-12N.m
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Shenzhen Power Kingdom Co.,Ltd Email: sales@powerkingdom.com.cn Tel: +86-755-22161920 22161923
www.powerkingdom.com.cn  Baigongao Industrial Zone, Xikeng New Village, Fumin, Guanlan Town, Shenzhen Gua
UMINACIONES MILENIUM S.A.C Tel: 01 - 426 2911 Cel.: 946 148 62
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